
KUVAUS
Bacharach MGS-402 on kaasunvalvontakeskus, johon voidaan liittää 
kaksi MGS-410 kaasunilmaisinta. MGS-402:n keskuksen etupaneelin 
selkeät LED-valot osoittavat siihen kytketyt kaasunilmaisimet ja 
näyttää ilmaisimien toiminta- ja hälytys- ja vikatilan. MGS-402 syöttää 
käyttöjännitteen enintään kahdelle kaasunilmaisimelle, jotka liitetään 
keskukseen ketjuttaen Modbus-yhteydellä yksinkertaistaen ja 
minimoiden asennuskustannuksia.

MGS-402-kaasunvalvontakeskus yhdessä Bacharachin MGS-410-
kaasunilmaisimien kanssa muodostaa kylmälaiteympäristöön 
kaasunvalvontajärjestelmän, jolla on helpolla tavalla saavutettavissa 
kylmälaitealan turvallisuusstandardit, kuten EN 378 ja ASHRAE 15.

MGS-402 Kaasunvalvontakeskus
2-kanavainen keskus kylmäaineiden, myrkyllisten ja palavien kaasujen valvontaan. 

OMINAISUUDET
LED valot laitteen toiminnan / hälytysten havaitsemiseen
Saumaton yhdistettävyys MGS-410 ilmaisimien kanssa
Virransyöttö max. kahdelle MGS-410 ilmaisimelle
Modbus RTU Master/Slave mahdollistaa järjestelmän saumattoman yhdistämisen 
automaatiojärjestelmään
Integroitu ääni- ja valohälytys mahdollistaa kylmälaitealan säännösten ASHRAE 
15 / EN378 noudattamisen – ei tarvetta muille laitteille
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OMINAISUUS KUVAUS

Suojausluokka IP66

Käyttölämpötila -40⁰C - +50⁰C

Käyttöjännite 100-240 VAC, 50/60Hz, 20W (max); 24VDC

Mitat 165 × 165 x 87mm

Paino 758g

Sisääntulot 2 × M20 , 6 x M16

Hyväksynnät CE, UL / CSA / IEC EN 61010-1

OSANUMERO KUVAUS

6702-8020 MGS-402 Kaasunvalvontakeskus
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TUOTETIEDOT KUVAUS

Käyttöliittymä Etupaneelin painonapit; DIP-kytkimet

Ohjelmoitavat releet 1 × Alarajahälytys, 1 x Ylärajahälytys, 1 X Vikarele (240 VAC @ 10A)

Analogiaulostulo 2 × Ohjelmoitava 4-20mA, 1-5, 2-10VDC

Hälytyksen kuittaus 2 × Etupaneelin painonapit, 1 x Liitin ulkoiselle kuittaukselle

Sarjaportit 1 × RS485 Modbus RTU Slave (BMS/BAS)
1 × RS485 Modbus RTU Master (ilmaisimille)

Sisääntulot 

100-240 VAC
BMS Modbus
Hälytyksen kuittaus

Ulostulot 

Rele, alarajahälytys
Rele, ylärajahälytys
Vikarele
BMS Modbus
Analoginen, kanava 1
Analoginen, kanava 2

Kaasunvalvontakeskus
Kaasunilmaisin

Ilmaisimien ja keskuksen välisen 
etäisyyden rajoitteena johdinten 

jännitteen lasku.
Modbus yhteys max. 305 metriä

Paikallinen ääni- valohälytys

Modbus

Jännite ilmaisimille

100 - 240 VAC
Kanavan status – virta,

vika, ala-/ylärajahälytys

Laitetila / pakastin / kylmähuone
Sisäpuolella

Outside Mechanical Room /
 Freezer / Cooler

Integroitu
Hälytysvilkku

Kaasunilmaisin


