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Designad och tillverkad i Finland

RS-485 Modbus RTU och 
4–20mA och larmrelä ger flexibla 
anslutningsmöjligheter

Enkel avläsning av felkoder och 
inställningsdata med QR-kod

Ersätter centralen vid övervakning 
av ett enskilt rum

IP65 utan extra skyddshölje

Smart sensormodul minskar 
underhållskostnaderna och ökar 
tillförlitligheten
-	� Minskar risken för både explosioner och falsklarm 
-	 TrueLEL™ – teknik för mätning av flera gaser
-	� Patenterad MPS-sensor med en livslängd på upp 

till 15 år
-	 Fabrikskalibrerad, kräver ingen fältkalibrering
	 Immun mot sensorförgiftning och överexponering

SX-ALPHA G A S D E T E K T O R

Prisbelönt design
SX-Alpha är designad av den framlidna, prisbelönta designern Vikke 
Hyvönen (Edea Design). Genom den tekniska designen av vår produkt har vi 
lyckats skapa en smidig användarupplevelse. Produkten har tilldelats märket 
Design from Finland tack vare sitt inhemska designarbete. 
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SX-ALPHA G A S D E T E K T O R

Designad och tillverkad i Finland

SX-Alpha är en modern och kostnadseffektiv gasdetektor 
som är designad och tillverkad av Sensorex, en bransch-
ledande tillverkare av utrustning för gasövervakning. Den 
introducerar en ny MPS-teknik för krävande LEL-flergasmät-
ningar. Vi erbjuder finsk expertis, tillförlitlighet och kvalitet 
med nästan 50 års erfarenhet.

Smart sensormodul minskar 
underhållskostnaderna och ökar tillförlitligheten

Fabrikskalibrerad och smart sensormodul gör det möjligt att 
byta sensorn utan att någon kalibrering behövs på fältet. 
Detta ökar detektorns tillförlitlighet ytterligare, minskar 
underhållskostnaderna och förbättrar driftssäkerheten.

RS-485 Modbus RTU och 4–20 mA samt larmrelä 
ger flexibla anslutningsmöjligheter  

Kompatibel med de vanligaste automationssystemen och 
stöder alla Sensorex-centraler.

Ersätter centralen vid övervakning av ett enskilt 
rum

SX-Alphas högupplösta OLED-display, integrerade statusin-
dikator och stöd för fjärrsensor möjliggör enkel och kost-
nadseffektiv övervakning av ett enskilt rum, utan behov av en 
separat centralenhet. I denna installation placeras SX-Alpha 
utanför det övervakade utrymmet, och endast fjärrsensorn 
samt signalljus, siren (eller kombinationslarm) placeras i det 
övervakade utrymmet. Fjärrsensorn kan användas för mät-
ning av lätta gaser när sensorn kan placeras fritt, till exempel 
uppe vid taket, och själva detektorn är åtkomlig utan stegar 
eller ställningar.

Enkel åtkomst till möjliga felkoder och 
installationsdata via QR-kod

Med SX-Alpha läser du enkelt av enhetens inställningar och 
felkoder via en QR-kod som genereras av enheten. Du kan 
antingen skanna QR-koden med din mobiltelefon eller ta en 
bild av den och skicka informationen till vår support för diag-
nos och felsökning.

IP65 utan extra skyddshölje

I svåra förhållanden kräver detektorer ofta separata skydds-
höljen eller skydd för att uppnå önskad funktionssäkerhet. 
SX-Alpha erbjuder kapslingsklass IP65 som standard, utan 
behov av separata kapslingar eller tillbehör. Detta är en 
betydande fördel när det gäller både inköps- och installa-
tionskostnader och underlättar enhetens underhåll samt 
användning.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Driftspänning	 12 - 38 VDC / 12 - 27 VAC

Effektförbrukning	 Elektrokemisk ~ 2 W

	 Katalytisk ~ 2,5 W

	 Under kalla förhållanden max. 7 W

Display	� OLED med hög kontrast, vitt på 

svart

Statusindikator	� Klar och synlig – röd, gul, grön

Genomföringar	� 2 st kabelförskruvningar Ø 4,5–10 

mm för kabel

Standarder	 EN 50270:2015/AC:2016

Storlek	 114 x 164 x 86 mm

Vikt	 0,6 kg

IP-klass	 IP65

Utgångar	 4 - 20 mA

	 Modbus RTU

	 1 x relä 8A/230VAC | 

	 5A/30VDC larm/fel

SX-ALPHA G A S D E T E K T O R
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TILLBEHÖR RESERVDELAR

Fjärrsensor:

•	 11594 SX-Alpha Övre del av fjärrsensorns skyddshölje 
i eloxerad aluminium

•	 11607 SX-Alpha Fjärrsensorns takfäste
•	 11608 SX-Alpha Fjärrsensorns väggfäste
•	 11904 SX-Alpha Fjärrsensorledning med kontakter  

5 m
•	 11905 SX-Alpha Fjärrsensorledning med kontakter  

10 m
•	 11906 SX-Alpha Fjärrsensorledning med kontakter  

15 m
•	 11907-[längd]m SX-Alpha Fjärrsensorledning med 

kontakter
•	 11793 SX-Alpha Fjärrsensorledning utan kontakter 

(m)
•	 11902 SX-Alpha Kontaktsats för fjärrsensor

Larmanordningar:

•	 40049 E2S L101H Signalljus LED, 24VDC röd
•	 40051 E2S SONF1 Ljudlarm, 24VDC 103dB
•	 40054 E2S SONFL1H Kombinationslarm, LED 24VDC 

röd

Skyltar:

•	 11611 Skylt GASLARM med varningstriangel.  
200 x 300mm

•	 11612 Skylt GASLARM, 400 x 100mm
•	 11613 Skylt GASLARM, 300 x 50mm

Övrigt:

•	 11616 Väderskydd
•	 11901 SX-Alpha Adapter för fjärrkalibrering

Fråga om övriga tillbehör!

•	 11872 SX-Alpha Gasdetektor utan sensormodul
•	 Sensormoduler:

•	 11633 SX-Alpha sensormodul CH4 0-100 %LEL
•	 11837 SX-Alpha sensormodul O2 0-30%VOL
•	 11852 SX-Alpha sensormodul C3H8 0-100 %LEL
•	 11853 SX-Alpha sensormodul H2 0-100 %LEL
•	 11854 SX-Alpha sensormodul C5H12 0-100 %LEL
•	 11855 SX-Alpha sensormodul Gas:[Gas] 0-100 %LEL
•	 11868 SX-Alpha sensormodul MPS 0-100 %LEL
•	 11880 SX-Alpha sensormodul CO2 400-2000 ppm
•	 11882 SX-Alpha sensormodul NH3 0-100 ppm
•	 11883 SX-Alpha sensormodul NH3 0-1000 ppm
•	 11891 SX-Alpha sensormodul CO 0-500 ppm
•	 11892 SX-Alpha sensormodul H2S 0-100 ppm
•	 11924 SX-Alpha sensormodul CO2 0,04-2 %VOL
•	 11595 SX-Alpha Sensorskyddets sinter
•	 11624 SX-alpha Sensorskydd (med sinter och tätningar)
•	 11796 SX-Alpha Batteri CR2025
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Gas Teknik Beställningskod Sensorns 
förväntade 
livslängd

Beställningskod för 
reservdel

Acetylen C2H2 Katalytisk 11861-C2H2 5 år 11855-C2H2

Butan C4H10 Katalytisk 11861-C4H10 5 år 11855 C4H10

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Etan C2H6 Katalytisk 11861-C2H6 5 år 11855-C2H6 

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Isobutan HC(CH3)3 Katalytisk 11861-HC(CH3)3 5 år 11855-HC(CH3)3

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

isobutylen (isobuten/2-metylpro-
pen) C4H8

Katalytisk 11861-C4H8 5 år 11855-C4H8

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Isopropanol (2-propanol/isopropy-
lalkohol) C3H8O

Katalytisk 11861-C3H8O 5 år 11855-C3H8O

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Xylen C8H10 Katalytisk 11861-C8H10 5 år 11855-C8H10

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Metan CH4 Katalytisk 11622 5 år 11633

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Metyletylketon (MEK / 2-butanon 
/ metylaceton / metylpropanon) 
C4H8O

Katalytisk 11861-C4H8O 5 år 11855-C4H8O

Oktan C8H18 Katalytisk 11861-C8H18 5 år 11855-C8H18

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Pentan C5H12 Katalytisk 11860 5 år 11854

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Propan C3H8 Katalytisk 11857 5 år 11852

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Propen (propylen) C3H6 Katalytisk 11861-C3H6 5 år 11855-C3H6

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Toluen C7H8 Katalytisk 11861-C7H8 5 år 11855-C7H8

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Väte H2 Katalytisk 11858 5 år 11853

MPS™ TrueLEL™ 11867 15 år** 11868

Andra brandfarliga gaser och 
ångor
(T.ex. motorbensin, dieselolja, etanol, hexan, 
heptan, kolmonoxid, metanol, nonan etc.)

Katalytisk 11865-[Gas] 5 år 11855-[Gas]

Mätområde: 0-100 % LEL *

*Om du behöver ett annat mätområde, lägg till kod 90031 i din beställning och ange mätområdet. 
**under normala driftsförhållanden

MPS™-teknik:
• -40 … +60 °C
• 0–100 % RH

Katalytisk teknik:
• -40 … +60 °C
• 0–95 % RH

Miljöns temperatur- och luftfuktighetsområden:

DETEKTORER FÖR BRANDFARLIGA GASER
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Teknik: elektrokemisk (EC) / infraröd (IR)

*Om du behöver ett annat mätområde, lägg till kod 90031 i din beställning och ange mätområdet.

Gas Beställningskod Mätområde (skala) Sensorns förväntade 
livslängd och 
beställningskod för 
reservdel

Miljöns temperatur- och 
luftfuktighetsområden:
°C % RH

Syre O2 (EC) 11623 0–30 % Vol. 2 år 11837 -40 ... +50 5–95

Ammoniak NH3 (EC) 11884 0 – 100 ppm 2 år 11882 -40 ... +40 15–90

11885 0 – 1000 ppm 2 år 11883 -40 ... +40 15–90

Koldioxid CO2 (IR) 11894 400 (0) – 2000ppm 10 år 11924 -40 ... +50 <85

11923 0,04(0)-2%vol 10 år 11924 -40 ... +50 <85

Kolmonoxid CO (EC) 11896 0 – 500 ppm 4 år 11891 -40 ... +50 15–90

Svavelväte H2S (EC) 11898 0 – 100 ppm 4 år 11892 -40 ... +50 15–90

Övriga gaser: 
Kontakta oss: +358 2 434 0750 eller rfq@sensorex.fi 

DETEKTORER FÖR SYRE OCH GIFTIGA 
GASER
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SENSOREX OY
Karhutie 1
21220 Raisio
Finland

www.sensorex.fi

SENSOREX OY
Karhutie 1
21220 Raisio
Finland

www.sensorex.fi

EXPERT  PÅ 
GASSÄKERHET

•	•	 Grundades 1977Grundades 1977

•	•	 Produktions-, produktutvecklings- och Produktions-, produktutvecklings- och 
serviceorganisation i Finlandserviceorganisation i Finland

•	•	 Heltäckande tjänsteutbud för hela Heltäckande tjänsteutbud för hela 
gasövervakningens livscykelgasövervakningens livscykel

•	•	 Individuell gasövervakning enligt kundens behovIndividuell gasövervakning enligt kundens behov

•	•	 Kostnadseffektiv och flexibel Kostnadseffektiv och flexibel 
verksamhetsmodellverksamhetsmodell

•	•	 Vi underhåller utrustning från bland annat Vi underhåller utrustning från bland annat 
Sensorex, Teledyne, Crowcon, WatchGas, MSA, Sensorex, Teledyne, Crowcon, WatchGas, MSA, 
Honeywell, Industrial Scientific, Dräger och Honeywell, Industrial Scientific, Dräger och 
DetectorDetector

Professionell gasövervakning skyddar människor och 
egendom från skada samt miljön från giftiga läckor och 
explosioner. Störningsfri, flexibel och kostnadseffektiv 
gasövervakning – med hänsyn till kundernas individuella 
behov – är Sensorex Oy:s kärnvärden som vi förbinder 
oss till att uppfylla i vår dagliga verksamhet.

Sensorex Oy är Finlands ledande aktör inom gasövervak-
ning och har arbetat för kundernas gassäkerhet sedan 
1977. Vårt omfattande tjänsteutbud inkluderar rådgivning, 
tillverkning, installation samt ett heltäckande servicenät-
verk i Finland för hela gasövervakningens livscykel.

orders@sensorex.fi
rfq@sensorex.fi
service@sensorex.fi

Tfn: +358 02 4340 750
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